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1.0 RUANG LINGKUP

Pekerjaan yang mencakup dalam kontrak kerja meliputi pemasangan

dan pendirian tiang beton

2.0 MATERIAL
e Tiang Beton
e Galvanised steel wire

e Assesories supporter

3.0 ALAT KERJA

Peralatan Kerja

Tool Kit lengkap

Tool Bag ( Kantong Kerja)
Tambang Plastik 25 M
Slink untuk Roller Gantung
Roller Gantung

Katrol

Tackle

Terpal Plastik

Peralatan Keselamatan Kerja
e Helm Pengaman
e Sepatu safety
e Safety Gloves

Peralatan Komunikasi
e Handy Talky

e Handphone

Pengerahan Personel K3

Yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah :
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Supervisor Rayon

o o

Pengawas pelaksana pekerjaan
Regu Pelaksana
Pengawas Lapangan

Piket Operasi Rayon

o oa o

Perbekalan / Gudang

4.0 PROSEDURE PELAKSANAAN

e Mempersiapkan alat-alat kerja dan perlengkapan yang diperlukan untuk

penarikan penghantar, terutama keselamatan kerja pada ketinggian

e Mendistribusikan peralatan dan material ke lokasi
konduktor/penghantar akan dipasang.

e Sebelum penarikan konduktor pastikan :

dimana letak

o Tiang beton diberi penguatan sementara — guywire/treckschor

di tiang awal dan tiang ujung

o Konstruksi instalasi Cross-Arm serta isolator pada masing-

masing tiang

o Kesiapan penghantar dalam drum/haspel pada penopang rol

o Terpasangnya minimal 2 Stringing Block pada masing-masing

tiang.

o Tenaga kerja penarik penghantar

o Petugas pengendali kontrol kecepatan putar drum penghantar

e Saat menggelar, diharuskan penghantar diawali penghantar tengah,

ditarik dari bagian tengah tiang afspan

e Potong penghantar menurut panjang yang diperlukan dan ikatkan

sementara pada travers ujung tiang.

e Penarikan kedua penghantar pinggir harus dilaksanakan bersama dan

balance running blocks atau rollers selalu dipakai sampai pada waktu




PT. PRATAMA KINERJA PERKASA NO. DOKUMEN HAL :4-5
JL. RAYA KEDOYO KAV 4-5 MALANG IN&ERRHKSI TGL - 24-08-2021
PRAJASA IK.5.1 REV-0

PENARIKAN CONDUCTOR (STRINGING)

penghantar-penghantar diberi kuat tarik dan lendutan/andongan
tertentu.

Setelah penarikan penghantar selesai, segera ikat penghantar pada
strain-clamp isolator tarik ujung dan awal.

Ikat penghantar pada masing-masing isolator tumpu sesuai posisi tiang
(lurus atau sudut)

Periksa ulang hasil instalasi — kuat tarik yang dipersyaratkan, lendutan,
ikatan penghantar penghantar pada isolator dan pengukuran tahanan
isolasi hasil konstruksi penghantar penghantar.

Hasil pemasangan wajib dikoordinasikan dengan pengawas apabila
terdapat kondisi dan hal yang tidak sesuai dengan gambar
perencanaan semula.

Membuat usulan gambar perubahan apabila hasil pelaksanaan di lokasi

mengalami perubahan terhadap gambar rencana pelaksanaan.

5.0 PENGENDALIAN MUTU

a.

Dalam Proses Pelaksanaan pekerjaan, PT. PRATAMA KINERJA PERKASA
berpedoman pada Standart Operating Procedure yang sudah
diterapkan pada lingkungan PT. PRATAMA KINERJA PERKASA
berdasarkan ISO 9001:2008

Metode Kerja harus sudah disetujui oleh Pemberi Kerja

Metode kerja yang dibuat harus mengacu kepada gambar pelaksanaan
yang telah disetujui oleh pemberi kerja

Alat-alat yang akan dikerjakan harus sudah disetujui oleh pemberi
kerja.

Semua peralatan yang akan digunakan harus dalam keadaan baik, dan
yang perlu dikalibrasi harus dapat ditunjukkan proses kalibrasinya yang

masih berlaku.
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f. Semua pekerjaan harus dilakukan dalam kondisi yang aman, semua

kebutuhan dari Site Safety Plan harus dipenuhi.

g. Setelah dilaksanakan

semua pekerjaan

dan

didapatkan hasil

pengetesan akhir dari pemasangan alat tersebut yang sesuai dengan

standart yang ada dalam RKS dan persetujuan pemberi kerja

6.0 CATATAN PERUBAHAN

DIBUAT

DIEVALUASI

DISETUJUI

MANAGER TEKNIK

ANGGORO S.

WMM

HERI SUNGKOWO

DIREKTUR

TUTIK HERWATI




