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No LANGKAH-LANGKAH PEMASANGAN APAR KETERANGAN 

1. 
Letakan APAR pada posisi yang mudah dilihat, dicapai / diambil 

dan dilengkapi dengan tanda pemasangan  

2. 
APAR harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang 

dilindungi 
 

3. 
APAR harus menggantung pada dinding/dalam lemari kaca yang 

dikunci dengan tebal maximum 2mm 
 

4. 
Ketinggian pemasangan APAR yaitu 125 cm dari dasar lantai 

tepat di atas satu kelompok alat pemadam api ringan yang 

bersangkutan 

 

5. 
APAR ditempatkan pada suhu antara 4 derajat celcius sampai 

dengan 49 derajat celcius 
 

6. 
Penempatan antar APAR yang satu dengan lainnya atau 

kelompok satu dengan lain tidak boleh melebihi 15 meter 
 

7. Terdapat logo APAR (Segitiga merah bertuliskan APAR)  

8. Terdapat Cara Penggunaan APAR didekat tulisan APAR  
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No LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN APAR KETERANGAN 

1. Pull / TARIK pin pengaman (safety pin) APAR  

2. 
Aim/ ARAHKAN Nozzle atau pangkal selang ke area kebakaran 

mengikuti arah angin (jangan melawan arah angin) 
 

3. Squeeze/TEKAN Pemicu untuk menyemprot  

4. Sweep/ Ayunkan keseluruh Sumber api (Area Kebakaran)  

 




