MRS A KESELAMATAN (SAFETY SIGN)

No Dok : PKP2-K3-019

Terbit :01 DES 2017

N PROSEDUR RAMBU No Rev : 0

Tgl Rev : -

Hal 212

SNk wd =

1.

Definisi

Rambu-rambu keselamatan adalah peralatan yang bermanfaat untuk membantu melindungi
kesehatan dan keselamatan karyawan dan pengunjung yang sedang berada di tempat kerja.

Kegunaan

Menarik perhatian terhadap adanya kesehatan dan keselamatan kerja

Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat

Menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan.

Mengigatkan para karyawan dimana harus menggunakan peralatan perlindungan diri
Mengindikasikan dimana peralatan darurat keselamatan berada.

Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak
diperbolehkan.

Landasan Hukum

Undang-undang no 1 Tahun 1970 Pasal 14b.

“ Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang
diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan
terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja “

2.

Permenaker No. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kriteria audit 6.4.4.

“ Rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan

standar dan pedoman

D.
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Standar Rambu Keselamatan

Terdapat beberapa standar acuan pemasangan rambu keselamatan di tempat kerja
diantaranya adalah :

ANSI Standard

ISO Standard

British Standard

Hazmat & NFPA Standard

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Rambu Lalu Lintas

MO Standard
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PENGELOMPOKAN RAMBU
Kelompok rambu-rambu dibagi dalam tiga bagian yakni :

PERINTAH Berupa : Larangan , kewajiban

. WASPADA Berupa : Bahaya, Peringatan, perhatian

INFORMASI

PETUNJUK PEMASANGAN RAMBU

Rambu-rambu harus terlihat jelas, ditempatkan pada jarak pandang dan tidak tertutup atau
tersembunyi.

Kondisikan rambu-rambu dengan penerangan yang baik. Siapapun yang berada di area kerja
harus bisa membaca rambu dengan mudah dan mengenali warna keselamatannya.
Pencahayaan juga harus cukup membuat bahaya yang akan ditonjolkan menjadi terlihat
dengan jelas.

Siapapun yang ada di area kerja harus memiliki waktu yang cukup untuk membaca pesan
yang disampaikan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan.
Posisikan rambu-rambu yang berhubungan bersebelahan, tetapi jangan menempatkan lebih
dari empat rambu dalam area yang sama.

Pisahkan rambu-rambu yang tidak berhubungan.

Pastikan bahwa rambu-rambu pengarah terlihat dari semua arah. Termasuk panah arah pada
rambu keluar disaat arah tidak jelas atau membinggungkan. Rambu arah arus ditempatkan
secara berurutan sehingga rute yang dilalui selalu jelas.

Rambu-rambu yang di atap harus berjarak 2.2 meter dari lantai.

JENIS RAMBU KESELAMATAN
Adapun jenis rambu dapat berupa :

Rambu dengan SimboL

. Rambu dengan Simbol dan Tulisan
. Rambu berupa pesan dalam bentuk Tulisan .

Rambu tulisan seharusnya digunakan apabila tidak adanya symbol yang tersedia.
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H. PEDOMAN UMUM RAMBU KESELAMATAN
Warna, Simbol dan Tulisan
: Warna Kontras
Warna Keselamatan Makna
(Simbol atau Tulisan)
Larangan
o ¥
P UTl H Pemadam Api
Perhatian / Waspada

KUNING

=

PUTIH

HITAM

Potensi Beresiko Bahaya

PUTIH

Zona Aman

Pertolongan Pertama

PUTIH

Wajib Ditaati

HITAM

Informasi Umum

Bentuk Geometri dan Maksudnya

Bentuk Geometri Maksud Uraian
Rambu Keselamatan (Kelompok Rambu)
Sebuah lingkaran yang
1 TANDA mengindikasikan PERINTAH
PERINTAH yang harus ditaati
TANDA Sebuah segitiga yang
2 mengindikasikan
WASPADA PERHATIAN atau BAHAYA
TANDA Sebuah bujur sangkar yang
3 menyampaikan sebuah
INFORMASI INFORMASI
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Contoh 1
Bentuk Geometri Sub Kelompok Urai
Rambu Keselamatan (Bentuk dan Warna)
LARANGAN

Perintah yang tidak boleh
dikerjakan

1.2

KEWAJIBAN
Perintah yang wajib
dilaksanakan

2.0

WASPADA
Mengindikasikan potensi
akan sebuah resiko

3.1

Menyediakan informasi ;
ZONA AMAN f
PERTOLONGAN PERTAMA /
PERALATAN KESELAMATAN

3.2

PEMADAM API
Menyediakan informasi
mengenai peralatan
pemadaman api

3.3

Jaa>e

INFORMASI UMUM
Menyediakan informasi untuk
urmum
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Contoh 2
Sub Kelompok (Warna Simbol) Uraian

Rambu DILARANG

1 - 1 HITAM MEROKOK di area ini
Rambu WAJIB
MENGGUNAKAN

1.2 PUTIH | PELINDUNG
KESELAMATAN TANGAN di
area kerja ini
Rambu WASPADA di area

2.0 A HITAM |
Rambu lokasi PERALATAN

3.1 PUTIH | PERTOLONGAN PERTAMA
PADA KECELAKAAN

“ Rambu lokasi ALAT

3 -2 PUTIH PEMADAMAN API RINGAN

Rambu lokasi TOILET
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Contoh 3

F.0 WIS PR DG
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CriEarang
Migroknk
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Tanpa Surat ljin
Dilarang Masak

Tamu Wajib
Lapar ke
Pos:
Pe-ri|aga o

Tarmu Wajib

Lapor Ke
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Tamu Wajib Lapor
ke Pos Penjagaan
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